“FIVF Y F4U/N « Digimatic Caliper + MeBschieber ¢ Pied a coulisse Digi

1. EOHEKR 1. Nomenclature 1. Bezeichnungen
e500:) —X 05501 =X
®Series 500 ®Series 550
e Serie 500 ®Serie 550
®Série 500 o Série 550
®Serie 500 ®Serie 550

@ Aufenmepflichen

@ M AT @ MERMER ® Outside Measuring Faces (@ Inside Measuring Faces
B FFA—* @ BrEREET (@ Depth Measuring Blade*' @ Step Measuring Faces*! ® Tiefenmp*!
® & R ® RFr—n ® Main Blade ® Scale Surface ® Schiene
@D A5AX Fopn—5*2 @ Stider Thumb Roller*? @ Schieber
@ EHz @ ON/ZERO#A A4 v+ ® Battery Lid ON/ZERO Sw. @ Deckel
@ OFF2 4 vF @ HOLD DATA# A » & @ OFF Sw. @ HOLD/DATA Sw. @ Schalter fiur EIN-und NUL
@ B R) @- Whaiorx @ Inch/mm Conversion Sw. ({3 Output Connector @ AUS-Schalter -
@® LCDERH @® iEHhl @ LCD Display @® Clamping screw @ Umschaltung inch/mm
*1 5505513 ) ~Z1ikd b & ¥A, 12 Nouproviced on Series 550 and 51, ¢ Series 500 ?EQ:vm§0 4551 ni
. . ni
£2 5005 Y — XD, 550-5512 ) — X-lb b $ A ot provided on Series , and some of Series . - ei Serien un (
A ° Bei Serien 550, 551 und ei
nicht vorgeschen.
2. EREmEX 2. Precautions . 2. Hinweise
(D EEIRAEHEOK I, A7 AL &8 L TLETE (1) Let the caliper be idle for more than one second after (1) Nach dem Einschalten
BAOLraNni A, LTI ERSHEL T30, turning it on, because the caliper requires the start-up Einschaltzeit von etwas |
(2) HOLD/DATAZ 4 v F1t. &8y —~7 0 (RS » time ff)r more than one second. ' nicht benutzt wird.
S LT b3 b JEET AL X LTI R b 4 {2) Function of the HOLD/DATA switch depends on (2) Die Funktion des HO
KWL L e & TR N REn" ° whether the optional connecting cable is connected to abhingig, ob das Signalk
N . - g1g b4
F=TnEERLECEE ZOAf o RWT L 20 the caliper or not. When the cable is not connected, the ist oder nicht. Ist das K
DiR— VO (EERE) b, 36005 —F#T Lok switch will provide “HOLD'" function: pressing this der Schalter zum Einsch
— o NOREE S i — AR L tox holds the displayed value and pressing this again releases Driicken des Schalters w
/‘ ;E:‘ii\i ¢ ;;ifﬁ;ﬂi; x i{f? t y ; j\/v%%ﬁ the held vatue. When it is connected, pressing this switch Anzeige gehalten. Wied
A > N e - P will output the displayed value and “HOLD" function Haltefunktion. Ist das
ik, F—= v FPEgIE s 2 eAD, T2 hpi will not be provided. But pressing this during data out- durch Driicken dieser
2 4 vF T L FREMS A PR s bh D} put will hold the displayed value. Press this after check- angezeigten Wertes bewi
5 " - ing that the peripheral such as Digimatic Data Processor ausgeschlossen. Driicken
o TR SEOJT FORODHERT LI L 2HE already took in the prior output value. libertragung bewirkt das
1 L Th 6 I HEH] <‘ 7 @ (3} Keeo the caliper free from water and oil. Do not dip or X'Jberpri]fung, ob das
(3) RRWmEHULY ,‘eﬁﬁio)q’ CARLWT{IIS, E--05 sink the caliper it liguid. 1F£- - a5 is displayed, wipe the wie z.B. ein “DIGIMA
WERINDLEES, Ar—nHEPI{(REMY 4, 2 scale surface with soft cioth. Apply 8 slight amount of schon den vorher iibertrz
— VE KOS I (CRC3-367% &) %40 Ui L ks low-viscosity oil, such as CRC3-36, to the scale surface (3) Wasser und 01 fernha
R L o ) to keep out water. Flissigkeiten aussetzen.
PRUCISuTB2LenEDL i ’fo ] ) {4) Do not apply any voltage to the caliper by such as an einem weichen, sauber
AR Tal AN B oELPMA ' electric marker pen. leichtes O1, wie z.B. CF
4) ERXCTERAT ALY, Ay o&EERPMA LT (N 01,
A, (5) Do not scratch the scale surface. sich ein diinner Film
_ . B - PO (6] Move the slider within the specified response speed. If Wasser verhindert.
(5) A7 /V‘ﬁ@?fgﬂ ”?‘L {7 = L_T (aes, . E--oSis displayed, press the ON/ZERO Sw. to release (4) Der MeBschieber darf
(6) 274Xk BMAREREHMANTEH» LTS8, the error. wie z.B. mit einem ele
E--aS WERINIEAE. ON/ZEROZA 4 v F %38 £+, (7) Do not apply too much force or give any shock to the sein.
() BEOCHL. BFELEDT a v 2 R MALCT TS L, caliper. (5) Die Skalenoberfliche dz
cr e {8) Do not disassemble the caliper. (6) Der MefBschieber darf
(8) s L LT ?‘ st N - . {9) Use the caliper under a constant temperature level at Geschwindigkeit verste
(9) 74 B~L20CEY, REV—EDBFTIEAI T3 around 20°C. zeige E - -a5 erscheint,
(10BEDE VIEF, EHTAXO NI A8, 23Rk @ (10) Do not use the caliper at the following places: vorgenommen werden.
ECIBIHTO IHERILBI TS, — at high-humidity place. (7) Der MeBschieber darf 1
(11) (550+5515 V) — XD &) — Where the caliper is exposed to direct sunfight. gesetzt werden.
2 - . VIR — at dusty place. (8) Nicht demontieren !
PHUE 217 256, FRME L RO ZD Db 27, {11) {For Series 550 & 551) For measurement with internal  (9) Gebrauchen Sie den M.

EAMLCI0mmE ML L OV EBEOfEC Ly & T,

measuring faces, add 10mm or 4" to the displayed
value to obtain the actual value.

ratur von ca. 20°C.

(10) Der Mefschieber sollt

Orten aufbewahrt werd

— an feuchten Plitzen

— wo der Mefischie
ausgesetzt ist

— an staubigen Platze-

(11) (Fir Serien 550 und

mefischnibeln miissen
oder .4 zugerechnet
Wert zu erhalten.

3. Batteriewechsel (Fig
Vor der Inbetricbhnahme m
Anleitung eingesetzt werde
eingesetzt worden sind.

Im Mefischieber wird eine
verwendet. Wenn die Batte_
das Zeichen “B” in der lin
bedeutet, daf ein Batteriew
Die neue Batterie wird mit

Mil

3. Replacing Batteries (Fig. 4)

Set the provided SR44 before service referring to following
because the cell was not set before shipment.

Use a silver oxide cell SR44. Replace the battery as soon as
possible when the message B comes on the left upper corner
of the LCD display. B means that the battery is exhausted.
Set a SR44 in the battery compartment with the plus side
up.

3. EHoZ#H;: (Fig 4)
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atic « Calibres pie de rey “DIGIMATIC”

Series
Serien

Senes
Series

500:550:551 "o

@ Innenmefflichen
@ Stufenmefflichen*!
® Skale
Antriebsrolle*?

.~Stellung

@ HOLD/DATA-Schalter

{9 Steckdose fiir Datenausgang
@ Klemmschraube

ht vorgescehen.
rigen Modellen der Serie 550
nicht vorgesehen.

braucht der Mefischieber eine
aehr als einer Sekunde in der er

.D/DATA-Schalters ist davon
abel (wahlweise) angeschlossen
abel nicht angeschlossen, dient
ilten der Haltefunktion: durch
ird der angezeigte Wert in der
rtholtes Driicken 18scht diese
Kabel angeschlossen, wird
Taste die Ubertragung des
kt. Dann ist die Haltefunktion
der Taste wihrend der Daten-
Halten des Anzeigewertes zur
ngeschlossene Peripheriegerit,
TIC” Datenverarbeitungsgerit,
senen Wert aufgenommen hat.
en. Niemals den Mef3schieber
schmutz und Staub miissen mit
n Tuch entfernt werden. Ein
23-36, wird so aufgetragen, daf®
ildet, der das Eindringen von

;inen elektrischen Spannungen,
rrischen Gravierstift, ausgesetzt

f nicht verkratzt werden.

nur innerhalb der zuldssigen
: werden. Wenn die Fehleran-
uff die Nullstellung nochmals

:mals Gewalteinwirkungen aus-

schieber stets bei einer Tempe-

auf keinen Fall an folgenden

tr dem direkten Sonnenlicht

i1) Bei Messungen mit Innen-
em angezeigten Wert 10 mm
rerden, um den tatsdchlichen

)

en die Batterien nach folgender
weil sie vor dem Versand nicht

ilberoxyd-Zelle SR-44 (G 13)

:rneuert werden muf, erscheint
oberen Ecke der Anzeige. “B”
isel erforderlich ist.

1 (+) -Pol nach oben eingesetzt.

ltoyo

1. Nomenclature
e5512 1) —X
®Series 551
® Serie 551
®Série 551
®Serie 551

(D Face extérieurs @ Face intérieurs

1. Nomenclatura

o=

\® SR44

(No. 938882)

Fig. 4

@ Superficies medicion exteriores

@ Jauge de profondeur*! @ Face de mesure de profondeur*' 3 Superficies medicion interiores

® Guide principal ® Régle

@ Coulisseau ® Molette de réglage fin*?
@ Capot du logement des piles

Interrupteur marche/remise a zéro

@ Interrupteur d’arrét

@@ Touche HOLD/DATA (maintien de cotes/saisie)
@3 Conversion inch/mm @ Connexion

@3 Affichage cristaux liquides (® Vis de blocage

*1 Non livré avec les séries 550 et 551
*2 Non livré avec les séries 550 et 551 et certaines séries 500

2. Précautions d’emploi
(1)

Ne pas effectuer de mesure avec le pied a coulisse pen-
dant la seconde succédant la mise en route, celui-ci
nécessite un temps de réponse a l'allumage d’'une
seconde.

La touche HOLD/DATA s‘utilise difféeremment selon
que le cable de connexion optionnel est utilisé ou non,
Lorsque le cdble n'est pas branché, cette touche cor-
respond a la fonction HOLD: une premiére pression
sur cette touche ‘‘géle” I'affichage tandis qu’une
deuxiéme pression le raméne a la position actuelle
du coulisseau.

Lorsque le céble est connecté,
cette touche durant le transfert de données ‘‘géle”
I'affichage. Avant d’enfoncer cette touche, assurez-
vous que le périphérique, un mini-processeur Digima-
tic par exemple, a bien déja recu la donnée trans-
mise.

Protéger |'appareil de I‘eau. Ne pas plonger la pied a
coulisse dans un liquide. Sif--aSest affiché, essuyer la
surface de lecture avec un chiffon propre. Appliquer
une fine couche d*huile a faible viscosité (CRC3-36) afin
de retirer I’eau de la surface de lecture. Appliquer une
légére couche d’huile sur la surface de la régle. .

Ne jamais tenter d‘appliquer un courant au pied a
coulisse en branchant un appareil du type traceur
électrique etc.

Veiller a ne jamais rayer la surface de la régle de mesure.
Le signe d‘erreur E--oSs ‘apparait sur e cadran
d‘affichage si le bloc coulissant est déplacé a une
vitesse excédont 1000mm/sec. Appuyer sur la touche
ON/ZERO pour mettre I'appareil sous tension.

(2)

une pression sur

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
chutes, etc.

Ne pas le démonter.

Utiliser le pied a coulisse 8 une température voisine de
20°C.

Ne pas utiliser le pied 8 coulisse dans les conditions
suivantes:

— endroit exposé a une hygrométrie importante

— endroit exposé aux rayons de soleil

— endroit particuliérement exposé a la poussiére

Séries 550 et 551 pour les mesures intérieures,
ajouter 10 mm a la valeur affichée pour obtenir la
cote exacte.

(8)
(9)

(10)

(11)

3. Remplacément des piles (Fig. 4)

A la livraison, la pile SR 44 n‘est pas montée, aussi veuillez
mettre celle-ci en place avant utilisaton, conformément au
shéma ci-dessous.

Utiliser une pile a oxyde d’argent SR-44. Remplacer la pile
aussitdt que possible quand le message B* apparait en haut 3
gauche de I'affichage LCD.

*B indique que la pile est défectueuse.

maettre une SR-44 dans le logement prévu a cet effet, le pdle
positif étant la face supérieure.

Ne pas appliquer une force trop grande et éviter chocs,

@ Medicidn de alturas*’

® Regla

® Botdn de desplazamiento*?

@ Tapa de bateria @ Cero/conexion

@ Interruptor ON-OFF (2 Botén HOLD/DATA

@ Tecla de conversion mm/pulgadas

@ Conector de salida de datos (3 Pantalla LCD

@® Tornillos de anclaje

*1 No incluido en las series 550 y 551

*? No incluido en las series 550, 551, ni en algunos de la
serie 500,

2. Precauciones

® Varilla de profundidad*!
® Cuchilla principal
@ Deslizador

(1) Deje el calibre sin mover mds de un segundo después
de conectarlo ya que nacesita mas de un segundo para
que los digitos aparezcan.
La funcién del boton HOLD/DATA depende de
que el cable de conexién (opcional) esté colocado o
no. Cuando el cable no esti conectado, el botdn
efectua la funcién “HOLD”: oprimiéndolo retiene el
valor visualizado en el display y si se vuelve a oprimir
desconecta la retencidn del valor,
Cuando el cable estd conectado, oprimiéndolo trans-
mitira el valor medido al procesador y no efectuara
la funcién “HOLD” de retencion. Pero si el boton
se oprime durante la salida de datos retendrd el valor
que aparece en el display. Oprimir este boton despues
de asegurarse de que el periférico, tal como el Proce-
sador de Datos Digimatic, ha tomado ya primeramente
el valor de la salida.
No mojar. No empapar ni introducir el calibre de pro-
fundidad en liquido. Si el £ -- a5 esta expuesto, limpiar
la superficie de la regla con un pano suave. Aplicar
una ligera capa de aceite de baja viscosidad, tal como
CRC3-36, a la superficie de la regla, para evitar el con-
tacto con el agua.
No intentar nunca aplicar voltaje al calibre con una
pluma de marcas eléctrica.
Tener cuidado de no rascar la superficie de la regla.
Mover el cursor a la velocidad adecuada. Si aparece £ - -a$
pulsar el interruptor on y se elimina el error.
No aplicar fuerza excesiva ni golpear por caida o por
otra causa.
No desmontarlo.
Utilizar el calibre a un nivel de temperatura constante de
alrededor de 20 grados C.
(10) No utilizar el calibre en los sitios siguientes:
— Donde hay un alto grado de humedad.
— Donde hay mucho sol.
— Donde hay mucho polvo.
(11) (Para las series 550 y 551) Para las mediciones con las
superficies de medida para interiores afiadir 10mm (o
4”) al valor que aparece en el visualizador para obtener
la medida real.

2)

3)

@

(5)
6)

(7

(8)
9)

3. Cambio de baterias

Instalar la bateria SR44, que se suministra, tal como se
indica, ya que no se sirve montada en el instrumento.

Utilizar una de plata oxida SR-44. Cambiar la bateria cuanto
antes una vez aparezca el mensaje B en la esquina superior
izquierda de la pantalla LCD.

B significa que la bateria esta gastada.

Poner una pila SR-44 en el compartimento de Ia bateria
con el lado positivo hacia arriba.




4. H 4. Specifications 4. Technische Daten
41—t 4.1 General Specifications 4.1 Aligemeine Technische Dar
B/ 5 W (E:0.0lmm Resolution: 0.01mm (.0005"") Auflésung: 0,01mm (.0005"")
= # Instrumental error: Geritetoleranz:
150 « 200mm 300mm 150mm (6::) . 300mm (12") 150mm (6:
50021 —X +0.02mm +0.03mm 200mm (8") 200mm (8
’ - - ik Series 500 +0.02mm (+.001”) | +0.03mm (+.0015") Serie 500 +0,02mm (%,0
550> 1) ~X +0.03mm +0.03mm Series 550 | 0.03mm (£.001") | £0.03mm (+.0015") Serie 550 | +0,03mm (x,0
5512 1) =X +0.03mm +0.04mm Series 551 +0.03mm (+.001”") | £0.04mm (+.002’*) Serie 551 +0,03mm (+,0
BELEBE 00lmm Repeatability: 0.01mm (.0005°") Wiederholbarkeit: 0,01mm (.0(
s BE:toty b, F—Zh—n N, F—xHNH Functions: Zero setting Funktionen: Nullstellung
. . h i
= i MALRE SR (G13) 118 gzg£$m gﬁﬁﬁiﬁﬁ
E ‘,‘m % ﬁ:’ . %235\ ﬁ#@ﬁm»lk% (Eﬁﬁﬁiﬁf%l@) Inch/mm conversion Inch/mm Umscha.
BXEE R | #1,600mm/sec Battery: SR44 1 pc. Batterielebensdauer: ca. 2 Jahr
& ®:8 TMETE Battery life: approx. two years under normal use (ca.1 Jahr bei um
£ o8 . (approx. one year in continuous service) Max. Vorschubgeschwindigkeit
- 05 - A=V AP Response speed: Up to approx. 1,600mm (60" )/sec. Alarm und
& B B B :.0~40C Alarm and error message: B (For battery replacement.) Fehleranzeige: “B” bei erforde:
R 7B B —10~60C E--05 {Overspeed) E--05 bei Ube
[~}

1805338 HEkir—7 A (Im)
905408 iy — 7 v (2m)

4.2 WA
421 ax2 585

Ambient temperature: 0 ~ 40°C (Operation)
-10 ~ 60°C (Storage)
Option: 905338 Connecting cable {(1m)
905409 Connecting cable {(2m)

4.2 Output Specifications
4.2.1 Connector pin assignment

geschwindigkeit
Temperaturen: 0°C ~40°C (Be
-10°C ~60°C(

Wahlweises Zubehor: 905338 ¢
905409 ¢

4.2 Ausgangsdaten
4.2.1 Steckerbelegung

96

Fig. 5

£ >No EEH 1/0 [ = Pin No.| Signal [1/0 Description Pin-Nr. | Signal EIN/
. GND — .7“5 ‘/\ il 211 gx'?A 8 I\G/irezl:g:jement data 1 GND AE]S Endu
2" DATA o ET—* 3*! CK 0O | Clock for data transmission 2% DATA | O | Me8d:
3t 3 0 F-2EREH sy 2 4 RD O | Ready for data transmission 3% CK O | Taktt
4 RD O F—=RER VT4 5*z | REQ ! | Request for data transmission 4 RD O | REAI
5°¢ REQ I 7 — ZEAEK *1 Open drain: -0.3 ~+7.0V, 400uA max. 5%z | REQ | | Anfor
1 A—ToFidy . *2 C-MOS: Pull-up to Vpp (1.55V) gung

—0.3~+7.0V.4004A max.
% 2 C-MOS : Vpp(l55V)Z w7 v 7°

422 7F—497x—7v b (Fig. 6)

4y PR 1IF4 v b ELI3F 4 Yy b (d1~d13) THRK

A, FHE2BC BT, vy by PATithild T,

dl% 6dI3DNEIZ, &7 4 2 v b DLSBRYY & MSBI)DIET

Hhanid,

4.2.2 Data format (Fig. 6)

Data consists of 13 digits (d1 thru d13); each digit consists
of 4 bits. Data output to a linked data processor or other
peripheral is effected via pin No. 2 from d1 to d13 in bit
serial; from the LSB {2°) to the MSB (2?) for each digit.

NS
Decimal point
d1 d2 d3 d4 db dé d7 ds d9 d10 di1 d12 | d13
M|SD "S]D X. X, X. X. X X
F—ASF(1H) o5 B E By
All “F” {1111) Sign Measurement Unit
+: 0 (0000} mm: 0 (0000)
-: 8 (0001) inch: 1 (1000)

Fig. 6

*1 Open drain: -0.3 ~+7.0V, ¢
*? C-MOS: Pull-up to Vpp (1.

4.2.2 Druckformat (Fig. 6)

Die Daten bestehen aus 13 Z¢
aus 4 Bits. Der Datenausgan
oder einem anderen Peripherie
der Reihenfolge der Bits va
von LSB (2°) bis MSB (23) fils

2 {0100)
3{1100)
4 (0010)
5(1010)




4, Spécifications
4.1 Spécifications générales

4. Especificaciones

‘en 4.1 Especificaciones generales
Résolution: 0,01mm (.0005"") Resolucién: 0,01mm (.0005")
Erreur de manipulation: Error instrumental:
' p 1560mm (6"} - " 150mm (6”) - o
9 300mm (12) 200mm (8") 300mm (12") 200mm (8") 300mm (12")
01') | £0,03mm (%,0015") Séries 500 +0,02mm (£,001”) | +£0,03mm (+,0015") Serie 500 £0,02mm (2,001"") | £0,03mm (2,0015"")
01') | #0,03mm (,0015") Séries 550 +0,03mm {£,001”) | £0,03mm (£,0015") Serie 550 +0,03mm (+,001"") | £0,03mm (#,0015"")
01') | +0,04mm (,002'") Séries 551 +0,03mm (£,001”) | +0,04mm (+,002") Serie 551 £0,03mm (+,001"") | £0,04mm (+,002"")
105°") Répétabilité: 0,01mm (.0005"') Repetibilidad: 0,01mm (.0005")
Fonctions: Zéro flottant Funciones: Puesta a cero
Fonction maintien Retencion datos
Sortie des données Salida datos
itung Conversion inch/mm Conversion mm/plug

: bei normalem Gebrauch
interbrochenem Gebrauch)
: ca. 1600mm (60'*)/s

rlichem Batteriewechsel
rschreiten der Verfahr-

trieb)
Lagerung)

iignalkabel (1m)
iignalkabel (2m)

.
3

P

Piles: SR44 1 pc.
Durée de vie des piles: environ 2 ans en utilisation normale
{environ 1 an en utilisation continue)

Vitesse maximale: 1600 mm/sec
Alarme et message d’erreur:

B (pour le remplacement des piles)

E--05(pour le dépassement de la vitesse maxi.)
Température:d’utilisation 0 3 40°C

de stockage -10 a 60°C
Option: 905338 Cable de connexion {1m)
905409 Cable de connexion (2m)

4.2 Spécifications de sortie
4,2.1 Connecteur a fiche

Bateria: SR44, 1 unidad
Vida de la bateria: 2 afios aprox. en uso normal (1 afio uso
continuo)
Velocidad de respuesta: Hasta 1.600mm (60'')/seg. aprox.
Alarma: B para reposicion de pila
£- -5 por exceso de velocidad
Temperatura ambiente:  0~40°C (en funcionamiento)
-10~60°C (almacenaje)

Opcion: 905338 Cable conexion (1m)

905409 Cable conexidn (2m)

4.2 Especiﬁcacioné; de salida
4.2.1 Asignacion de clavija conectora

] Fiche No.| Signal | I/O Description Pin No.| Sefial [1/O Descripcion
Beschreibung 1 GND - Terre 1 GND — | Tierra
18 2! DATA | O | Données de mesure 2*%1 | DATA | O | Datos de medicion
iten 31 CK o Horloge pour transmission de 3%t g O | Reloj para transmision de datos
%ir Dateniibertragung données 4 RD O | Listo para la transmisidn de datos
)Y fir Dateniibertragung 4 R—_i O | Préta transmettre s+ | REQ | | Solicitud para transmisién de
derung fiir Dateniibertra- [hd REQ | Demande de transmission datos

I00uA max.
55V}

ichen. Jedes Zeichen besteht
g zu einem Daten-Prozessor
gerdt wird durch PIN Nr. 2 in
n dl bis d13 durchgefihrt;
jedes Zeichen.

423 941 9Fr—+
4.2.3 Timing Chart

4.2.3 Zeitdiagramm
4.2.3 Tableau de temps

4.2.3 Grafico de temporizacién

*! Sortie drain ouvert
*2 C-MOS: décaler jusqu’a Vpp (1.55V)

4.2.2 Structure des données (Fig. 6)

Les données sont formées de 13 digits (de D1 a D13)
chaque digit comprend 4 bits. La donnée de sortie est
envoyée au processeur ou autre appareil périphérique par la
broche n0O 2 en commengant par D1 et jusqu’a D13 en
transmission série, cect du LSB {2) au MSB pour chaque
digit.

[DATA/HOLD] * ———\

*! Open drain: -0.3 ~+7.0V, 400uA max.
*2 C-MOS: Pull-up to Vpp (1.55V)

4.2.2 Formato de datos (Fig. 6)

Los datos se componen de 13 digitos (D1 hasta D13), cada
digito se compone de 4 fragmentos. La salida de datos a un
procesador de datos conectado u otro periférico se efectua
por médio de la clavija No 2 de D1 a D13 en serie de
fragmentos desde LSB (2) a MSB (2) por cada digito.

EB* [ SN
REQ \ r
\ X X
cK \ , \ /
0.16mS £ T, £ 85mS
T T 150uS £ T, £ 180uS (TYP: 160uS)
Sl e 150uS < T, £ 1804S (TYP: 160uS)
ﬁT, T,| T, T, 300uS £ T, £ 330uS (TYP: 320uS)
N = <71, %
* HOLD/DATAR A » (IR O 54, oms 2 Te Bms
*Only for the case in which the HOLD/DATA Sw. is pressed. Fig. 7 oms = T,=8ms

Printed in Japan
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